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on nom parle de lui-méme,
I'Evolution 60" fait 60 inches
d’envergure et entre évi-
demment dans la catégorie des pla-
neurs aptes & la course aux pylénes
de cette taille. Mais ce n‘est pas son
seul intérét, loin de la ; le plaisir et
le défoulement sont garantrs en
toute circonstance avec ce modéle
_ tant sa plage d'utilisation est gran-
_ de et variée. L'Evolution 60" a été
~ congu par le non moins célebre
Jean-Charles, désormais B.L.H. de-
puls 2001 ; le plan et la présenta-

tion ont eu les honneurs des
colonnes de notre confrere Looping
d‘ao(it/septembre 2001.

Le plan a certamement eu beau~
coup de succes, mais la découpe
précise des petites pieces en balsa_
adl d|ssuader plus d’un modéliste

esthétique,
Heureusement pour nous,

‘ i&QH

nous Propose, pour une somme tres .

raisonnabl

nées au jet d'eau sur ma hi

trés complet pour lequel ﬂ
ngue gue Ies colles, les do-
de connexion des comman-
’entotlage et

piéces balsa et contre-plaqué de~

retour aux sources en quelque sor-
e

Rassurez-vous, cela se passe en
douceur et la bonne odeur de la
poussiére de balsa ne sera pas sans
vous rappeler de bons souvenirs.
Ce qui surprend en premier lieu,
c'est la précision des découpes, no-
tamment en ce qui concerne les
pieces en contreplagué qui se dé-
tachent aisément et dont les bords
sont absolument nets. Les pieces
en balsa sont maintenues aux plan-
ches par quelgues endroits non deé-
coupés qu'il faut finir d'un coup de
cutter.

La notice illustrée de photos du
montage étant fort bien détaillée,
il me semble donc inutile de la ré-
écrire, je vais donc me contenter
de vous décrire la constitution du
planeur et vous faire part des points

a améliorer ou des étapes dellca- .

tes a franchir,

Le stabilisateur en papillon ouvert a
110° est constitué d’une planche -

de balsa évidée ; les bord d'at-
tagues sont a poncer ain:
emplantures des demi-stabilise
avant de les coller a la bonne ou-
verture. L

Des baguettes triangulaires renfor-
cent |'assise sur la poutre de queue.
Les gouvernes sont egalemer}t 4
profiler légerement. Des morceaux
de contre-plaqué
les extremltes d

uselage est tres
alsa doublés de

~ caler celle-ci de
le bas (en verifiant guand méme
~avec I'encombrement de vos ser-

la platine recevant les servos de
_ profondeur et de direction.

» il faut absolument dé-
| imétres vers

Attention

vos), sinon les dominos de.
connexion des commandes tou-
chent contre l'intrados de l'alle.
Vous voila prévenus ! Vient ensuite
la phase la plus critique, a mon
avis, de la construction, a savoir le .

 pergage du bloc de balsa qui regoit










