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OCELL

=

Plumage. .. avec un
omme Plaisir et Pe

gractéristiq

découpé au jet d'eau sur machine a

Nom : Ocell

Fabricant : BLH Andorra
Envergure : 132 cm

Longueur : 82 cm

Surface : 17,8 dm®

Prafil : 5BS7EPW

Masse (moteur 400) : 640 g
Masse (moteur brushiess] : 520 g
Charge alaire (moteur 400) : 35,95 g/dn*
Charge alaire (moteur brushless) :
29,21 g/dm’

Equipements

Mateur : Jamara 400

et hélice Aera-naut 6°x3" livres

ou Axi 22,/08,/34

et hélice 9'x5" Graupner

Batterie : 7 éléments 500 mA

ou L-Po 351P 850 mA

Radio : 4 voies

Prix : 84 €

I | sagit d'un petit motoplaneur tout bois

commande numeérique. Le kit est livre
dans une pochette plastique peu encom-
brante qui contient tout le nécessaire au
montage du modeéle.
On vy trouve un gros fagot de bois qui
regroupe toutes les pieces découpees
dans les épaisseurs et matériaux ade-
quats. Un plan & 'échelle 1 qui permet de
monter le planeur mais aussi de refaire
les pigces en cas de crash. Une nctice
explicative trés bien faite qui détaille
chaque étape du montage par une photo
légendée. Le set de motorisation consti-
tué d'un moteur 400 Jamara et d'une
hélice Aero-naut repliable 8"x3" blanche
avec son cone. Et enfin une pochette
plastique renfermant tout I'accastillage
nécessaire, c'est-a-dire des chapes
meétalliques, des guignols en fibre pour
les ailerons, de I'alu pour se confectionner

les guignols de profondeur ainsi que

Sorti il y a plus d'un an en plan encarté dans une revue qui ne parait malheureusement
plus, IOcell, qui signifie oiseau en catalan, est depuis disponible en kit chez BLH, la
société de Jean-Charles, concepteur et signataire du plan original.

quelques écrous, vis et morceaux de bois
spécifiques a la construction comme les
saumons par exemple. A cedci, Il ne
mangue que l'entoilage et I'électronique
pour mener a bien la construction.

Fuselage et empennage

Le fuselage se construit autour d’un
“chassis” en contre-plaqué qui regroupe
la platine supportant I'accu, le couple
principal se trouvant au bord d’attaque, la
platine recevant les servos de profondeur
et direction ainsi que le couple situé au
bord de fuite. Les flancs sont en balsa de
3 mm doublés en contre-plaque depuis le
nez jusqu’'au hord de fuite de l'aile. Le tout
s'assemble sur des baguettes triangu-
laires afin d'étre ponceé le plus rond pos-
sible par la suite. Tout l'assemblage se fait
a la cyano. Il faut prendre soin de rainurer
les baguettes triangulaires sur I'avant du
fuselage afin de leur faire suivre au mieux
et-sans trop forcer les courbes dont le












